
Banco trapezio modulare
cm 84x50x76h - Struttura
diametro mm 40-
Conforme ai CAM ed ai
principi del DNSH

Numero di riferimento: DN48018 

Conforme ai CAM ed ai principi del DNSH

Gambe in tubo metallico diam.mm.40 verniciato con polveri
epossidiche, fissate al piano con apposita piastra edotate di
piedini in plastica antirumore.
Piano in legno multistrati di betulla rivestito in laminato
plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo viene finito a
vista verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20
circa. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed
antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo
sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Su
richiesta sono disponibili: piedini con ruote per spostamento
e kit di agganci posizionato sotto il piano per collegamento
piani accostati. Base trapezio lunga 84 cm, lati obliqui
lunghi 58 cm, lato corto 27 cm, profondità di 50 cm.

PIANO COLORE AVORIO

STRUTTURA : GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 oppure
RAL 9002 oppure ANTRACITE RAL 7016

Dimensione esterna cm 84X50X76H
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